PARKETT

ein gutes Stiick
Personlichkeit

WISSENSWERTES UBER EINBAU UND PFLEGE

Mit der Entscheidung fiir Parkett treffen Sie eine gute Wahl. Sie
wihlen ein Qualitdtsprodukt, das sich durch seine zeitlos schéne
Eleganz, seine Langlebigkeit und leichte Pflege im besonderen
MaRe auszeichnet. Damit Thre Freude recht lange andauert, beach-
ten Sie bitte die Hinweise dieses Info-Blattes.

@ Parkett: Ein Juwel unter den FuRboden

® Was Sie vor der Verlegung beachten sollten

@ Der Verlegetermin naht

@ Der optimale Nutzungsgrad durch die richtige Oberfldche
® Was Sie nach der Parkettversiegelung beachten sollten

@ Wohnen mit Parkett

® Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

® Reinigung und Pflege von gewachstem und gedltem Parkett

Parkett, ein Juwel unter den FuRboden

Parkettfubdden - Sinnbild fiir behagliches und gesundes Woh-
nen - sind zeitlos wertvoll.

Parkett strahlt Gemiitlichkeit und Behaglichkeit aus. Durch ver-
verschiedene Holzarten, Farben und Dekors konnen Sie Thre Vor-
stellungen und Ideen voll verwirklichen, egal ob Sie rustikal,
modern oder eher klassisch eingerichtet sind.

Ein Parkettboden eignet sich sogar besonders bei Altbaurenovie-
rung. Denn er wird vom Fachmann auf die jeweilige Hohe ange-
paBt. Und mit einem Parkettboden holen Sie sich ein »Stiick
Natur« in [hre Wohnung,

Was sie vor der Verlegung beachten sollten

Rechtzeitige Entscheidung

Es gibt zahlreiche Parkettbdden, die in der Konstruktion und den
Designs verschieden sind. Daher ist es erforderlich, daR Sie sich
rechtzeitig entscheiden. Beriicksichtigen Sie dabei, da es ver-
schiedene Konstruktionshohen gibt. Es gibt Parkettboden zwi-
schen 8 und 32 mm Dicke. Wichtig ist hierbei der fachgerechte
Anschluff an vorhandene Bodenbelédge, oder auch der richtige
Parkettboden fiir den speziellen Unterboden (z.B. Heizestrich
oder alte Nutzboden).

Parkettboden konnen auf fast allen DIN-gerechten Unterboden
verlegt werden.

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten!

Bitte achten Sie darauf, daR die heutigen Moglichkeiten, gemeint
sind kurzfristige Fertigstellungstermine, eventueller zusétzlicher
Abdichtungsmalinahmen an Untergriinden bediirfen. Unser Na-
turprodukt Holz reagiert, aufgrund seiner spezifischen Eigen-
schaften, wenn Restbaufeuchte nicht ferngehalten wird.

Der Verlegetermin naht

Der geplante Verlegetermin sollte dem Parkettleger rechtzeitig be-
kannt sein, damit beizeiten disponiert werden kann. Bei Planung
des Verlegetermins ist dringend erforderlich, da alle Vorleistun-
gen erfiillt sind. Wahrend der Parkettarbeiten konnen keine Hand-
werkskollegen anderer Gewerke im Raume hantieren.

Klimaverhaltnisse beachten! Raumtemperaturnicht unter15 Grad
Celsius, Luftfeuchte zwischen 50 und 55 %, mit Restbaufeuchte
rechnen.

Die Priifung der Untergriinde auf Verlegereife erfolgt durch den
Fachverleger im Rahmen seiner vorgegebenen Priifungspflichten.
Bei Bodenheizungen sind die Vorschriften hinsichtlich Trocken-
zeiten und AufheizungsmalRnahmen zu beachten.

Auf Leitungen in Bodennihe und Thnen bekannte Uberstirken
des Estrichs weisen Sie bitte den Parkettleger hin.

Bei AnhydritflieRestrichen ist es wichtig, da die entsprechenden
Vorbehandlungen (abschleifen, biirsten usw.) rechtzeitig von dem
Estrichleger gemacht wurden.

Verbieten Sie in Ihrem Bauvorhaben die Verwendung von silikon-
haltigen Dichtungsmitteln durch Maler, Glaser, Fliesenleger,
Schreiner usw,, um Schdaden am Boden, insbesondere auf der Ver-
siegelung zu vermeiden. Silikonflecken auf Parkett sind unan-
sehnlich und kaum zu beseitigen. Am besten sollten Dichtungs-
massen auf Acrylbasis verwendet werden.

Nach Fertigstellung des Parkettbodens wird dieser umgehend
vom Auftraggeber abgenommen. Dies ist wichtig fiir die Gewéhr-
leistung.

Der optimale Nutzungsgrad
durch die richtige Oberflidche

Versiegelte Parketthoden

Die Versiegelung, die heute tiberwiegend aus umweltfreundlichen
Materialien besteht, schiitzt die Oberfliche des Parkettbodens,
verhindert das Eindringen von Schmutz und erleichtert wesent-
lich die Reinigung und die Pflege.

Nicht »Nésseschutz« aber »Feuchteschutz« wird durch die rich-
tige Versiegelung erreicht. Der Boden wird deshalb nicht naRl
gewischt, sondern feucht gereinigt.



Das Aufbringen der Versiegelung erfolgt im Gegensatz zu Fertig-
parkett in herkommlicher, also manueller Weise. Eingeschlossene
Staubpartikel, oder sonstige, nicht das Gesamtbild stérende,
kleine UnregelméRigkeiten, konnen auftreten. Auf die Lebens-
dauer des Lackes hat das keinen Einfluf3.

Durch Nutzung und Wachspflege tritt meist schon kurzfristige
Abhilfe ein.

Gewachste/geolte Parkettboden

Stark beanspruchte Parkettboden (Offentliche Gebéude, wie
Schulen, Museen, Theater usw,) sollten moglichst nicht versiegelt
werden.

Hier erfolgt der Oberfldchenschutz durch Kalt/Warmwachsen,
HeifReinbrennen oder Olen.

Der Fachmann berit Sie und empfiehlt die richtige Art des Ober-
flachenschutzes.

Was Sie nach der Parkettversiegelung beachten sollten

, Frisch versiegelte Boden nicht zu friih begehen.

Denken Sie daran: Egal welche Versiegelungstype Sie gewéhlt
haben, die maximale Durchhértung tritt in der Regel erst nach
einigen Tagen ein.

Je mehr das Parkett in den ersten Tagen nach dem Versiegeln ge-
schont wird, desto grdRer ist die Lebensdauer der Versiegelung.
In dieser Zeit darf das Parkett lediglich trocken gereinigt werden.

Die Pflegeanweisungen, welche Ihnen der Parkettleger iibergibt,
sollten Sie beachten, damit Sie die Gewahrleistungsanspriiche
nicht verlieren.

ACHTUNG: Belegen Sie Ihren neuversiegelten Parkettboden erst
nach ca. 14 Tagen mit Teppichen.

Wohnen mit Parkett

Jetzt wird endlich gewohnt. Nutzen Sie Thren natiirlichen Werk-
stoff Holz, aber denken Sie immer daran, daR Sie kein »totes«
Material unter den FiiRen haben. Holz lebt und reagiert auf kli-
matische Verdnderungen!

Im Winter, wenn die Luftfeuchte sinkt, im Sommer, wenn die
Werte steigen, vollziehen sich auch Bewegungsabldufe innerhalb
Thres HolzfuRbodens. Achten Sie auf die richtigen Bedingungen,
die auch Ihrem Wohlbefinden gut tun.

Der gute Rat: 20 = 2 Grad Celsius Raumtemperatur und 50 bis
55% Raumfeuchte bedeuten das richtige Raumklima und sind
fiir das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen vorteil-
haft.

Pflanzen in das Zimmer; die Raumfeuchte ldRt sich durch geeig-
nete Luftbefeuchter verschiedener Systeme, die im Fachhandel
erhiltlich sind, steuern. Kontrolle durch Hygrometer, Temperatur
durch Thermometer.

Bestiicken Sie Tisch- und Stuhlbeine mit geeigneten Filzgleitern,
um Verkratzungen zu vermeiden. Rollen unter Sesseln und Biiro-
stiihlen miissen der DIN 68 131 entsprechen, es sind nur Belags-
rollen Typ W (weich) zu verwenden.

Ein weiterer Schutz unter Rollstiihlen bieten im Handel erhélt-
liche, transparente PVC-Platten.

Scharfkantige Sandkorner sind der Feind eines jeden FuRbodens.
Daher ist es wichtig, an Eingéngen geeignete Schmutzfangmat-
ten oder -ldufer vorzusehen.

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett

Schonzeit

Frisch versiegelte Parkettflachen sollten 8 - 12 Stunden trocknen,
bevor sie begangen werden. Die ersten 14 Tage das Parkett nur

schonend benutzen! Mdbel vorsichtig hinstellen, nicht schieben.
Boden noch nicht mit Teppich belegen. Noch keine Reinigung mit
Wasser.

Dies gilt nicht fiir Fertigparkett, da hier die Versiegelung in der
Fabrik aufgebracht wurde und inzwischen ausgehértet ist.
Nach 14 Tagen kann das Parkett mit entsprechenden Pflegemit-
teln*) behandelt werden. Diese sind hauchdiinn mit einem trok-
kenen Lappen gleichméRig auf den Boden aufzutragen. Starke
Verschmutzungen, wie Gummistriche (vonSchuhabsétzen)werden
durch intensives Ausreiben beseitigt. Bei der laufenden Unter-
haltsreinigung konnen entsprechende Pflegemittel*) dem Wisch-
wasser in einer bestimmten Dosierung (je nach Produkt) zuge-
setzt werden.

Bei bestimmten Réumen (Turnhallen, Veranstaltungssilen) wer-
den entsprechende rutschhemmende Pflegemittel*) gefordert.
Eine normale Wachspflege muf} hier unterbleiben.

Hiufigkeit der Reinigung und Pflege

a) MaRig beanspruchte Boden in Wohnungen, je nach Bedatf
etwa alle zwei Monate;

b) mittelstark beanspruchte Boden ‘(Treppen, Korridore, Biiro-
rdume) alle zwei bis vier Wochen;

¢) stark beanspruchte Boden (Gaststdtten, Schulen, Laden-
geschifte) alle acht bis vierzehn Tage;

d) meistbeanspruchte Stellenvor Tiiren, Aufziigen und auf Fluren
eventuell héaufiger pflegen. Es soll stets ein hauchdiinner
Wachsfilm vorhanden sein.

Grundreinigung

Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung ist nur dann no-
tig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen auf-
weist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen
lassen. Fiir diese Grundreinigung sind entsprechende Wachsent-
ferner®) erforderlich, die die alten Wachsschichten und Verschmut-
zungen anlosen. Bei der Reinigung den Boden nicht mit Wasser
tiberschwemmen, dasonstSchaden durch Holzquellungentstehen
konnen. Deshalb die Reinigungslosung sofort wieder aufnehmen.
AnschlieRend sind die Baden, wie bei der Erstanwendung, wieder
zu pflegen.

Besonders stark beanspruchte Stellen sind gegebenenfalls recht-
zeitig nachzuversiegeln.

Reinigung und Pflege von gewachstem und gedltem
Parkett
Die Grundreinigungsmittel empfiehlt der Fachmann.

Kein Wasser oder wasserhaltiges Pflegemittel verwenden. Ge-
wachste oder gedlte Parkettboden erfordern wiederholte Wachs-
pflege mit festem pastosen, eventuell terpentinhaltigem Wachs.

Hartnéckige Verschmutzungen sind mit feiner Stahlwolle oder
Reinigungs-Pads zu entfernen.

*) Unsere Pflegemittel empfehlen wir von der der Fa. Pallmann,
die bei uns erhiltlich sind.
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Parkettlegermeister
Parketthandlung - Parkett - Larminat
Teppichbaden - CV-Belége - Innentiiren
Trockenbau - Wand und Decke
Info in unserem Studio

Heinrich-Ehrhardt-Str. 25 - Telefon+Fax 0 36 82/4 03 97
98544 Zella-Mehlis/Thiir.



