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Mit einer gewissen GesetzmiBigkeit
wiederholen sich alljihrlich die Te-
lefonanrufe und Fragen dér Kunden im
Parkettbetrieb wihrend der Heizperio-
de: das Parkett hat Risse, Fugen sowie
Spalten, und was man sonst noch fir
schreckliche Bezeichnungen in diesem
Zusammenhang sich anhéren muB. Die
Kundschaft zu bernhigen und ihr zu

‘diren, dal es sich um einen ganz
natiirlichen Vorgang tiber Quelien und
Schwinden beim Werkstoff Holz han-
delt, ist gewiB nicht einfach,

Verstarkt wurde diese Problematik in

den letzten Jahren durch Presse, Rund:
funk und Fernsehen, die mitunter ,,so-
viel Schlechtes* iiber handwerkliche Ar-
beitsausfilhrungen schreiben und zeigen,
s0 dafl der Verbraucher hyperempfind-
lich und iber alle MaBen miBtrauisch
geworden ist; in ithm schlummert stets
die Vermutung, irgendwie und irgendwo
betrogen worden zu sein, ,
ber dieses Kundenverhalten muf man
sich eigentlich wundern; denn in dieser
Zeit wird soviel iiber biologische Bau-
stoffe und Materialien, natiirliche Werk-
stoffe und gesundes Leben gesprochen
und geschrieben, aber der Verbraucher
ist offensichtlich nicht in der Lage, einen
natiirlichen Vorgang, wie dieser dem
Werkstoff Holz nun einmal eigen ist,
rachzuvollziehen,
. nmt nun der Parkettleger-Fachmann
urid versucht zu erkliren, daB Holz ein
hygroskopisches Material ist, daf es sich
dem gegebencn Raumklima anpafit und
sich dadurch die Holzfeuchte wie auch
das Volumen (des Parketts) verindern,
dann ist nicht nur das zuvor erwihnte
MilBitrauen, sondern teilwelse grofes
Unverstindnis vorherrschend. ,
- Deshalb méchten wir heute hier einige
Argumente vorbringen oder in Erinne-
rung zurlickrufen, die der Parkéitleger
in derartigen Fillen verwenden kann,
um beim  Auftraggeber (Kunden/Ver-
braucher) das notwendige Verstindnis
fiir den so schonen Werkstoff Holz zu
vermitteln,
Parkett wird nach DIN 280, Blatt 1 bis
4, mit einer Holzfeuchte von ¢ + 2
Prozent geliefert und soll auch so einge-
baut oder verlegt werden. Diese Holz-
feuchte entspricht einem Raumklima
von 20 bis 22 Grad Celsius und 55
Prozent bis 60 Prozent relativer Luft-
feuchtigkeit. Der diesbeziigliche Hin-
weis ist auch in der Parkett-Pflegean-
weisung zu finden, welche entsprechend

DIN 18356 ,,Parkettarbeitert dem
Kunden (nachweislich) zugiinglich ge-
macht werden muf,

Das zuvor erwihnte Normalklima soll
im Jahresdurchschnitt erreicht werden;
es wird jedoch im Sommer naturbedingt
{iberschritten und im Winter durch Be-
heizung der Rdume mit den heute (bli-
chen Heizungsarten
Dementsprechend ist eine Verdnderung
des Naturproduktes Holz unausbleib-
lich; denn im Sommer wird das Parkett
dem Raumklima entsprechend geringfii-
gig quellen und im Winter ebenso ge-
ringfiigig schwinden.

Vorstehendes ist zwar jahrhundertelang
bekannt, und wir Parkettleger weisen
auch bei jeder sich bietenden Gelegen-
heit hierauf und die damit zusammen-
héngenden Einzelheiten hin, aber es ist
eben schwierig, dies im Verhiltnis zu
anderen (kiinstlichen) Werkstoffen klar-

- zumachen. Ein bekanntes Holzfor-

schungs- und Priifinstitut hat in jiingster
Zeit in der in Rede stehenden Hinsicht
eine Parkett-Dokumentation nach ent-
sprechender Langzeituntersuchung aus-
gearbeitet, die sicherlich in absehbarer
Zeit vertffentlicht wird; auf dieser
Grundlage beruht unsere folgende Ar-

umentation:

arkett ist entscheidend von den raum-
klimatischen Verhiltnissen abhingig.
Durch Stérung des Raumklimas, insbe-
sondere durch Verinderung der relati-
ven Feuchte innerhalb der Raumluft,
ergeben sich einerseits negative und an-
dererseits positive Einwirkungsmoglich-
keiten auf verlegte HolzfuBbdden, ins-
besondere Parkett, Dies bedeutet, daBl

bei einer relativen Luftfeuchte im Som-'

mer von 75 Prozent und der Temperatur
von 20 Grad Celsius die Holzfeuchte
14,5 Prozent betragen wird, wihrend im
Winter bei kiinstlicher Beheizung der

" Riume die relative Luftfeuchte auf 45

Prozent absinkt bei gleicher Raumtem-
peratur von 20 Grad Celsius, so daf sich
dann eine Holzfeuchte von im Mittel 8,4
Prozent einstelit,

Es kann durchaus mdgiich sein, daB in
beheizten Riumen, gleichgiiltig ob es
sich um FuBbodenheizung oder die {tbli-
che Konvektorenheizung handelt, eine
relative Luftfeuchte von nur 34 Prozent
und niedriger entsteht, so daB die Holz-
feuchte dann lediglich noch 6,8 Prozent
ausmacht. In solchen Fillen kommt cs
zwangsidufig zu Fugen im Parkett.

Das ist auch bei versiegelten Parkettful3-

unterschritten. -

boden der Fall, weil Versiegelungs-
schichten den Feuchteaustausch zwi-
schen Hoiz und Raumluft nicht verhin-
dern, sondern nur, zeitlich gesehen, et-
was verzogern koénnen. Mit anderen
Worten: durch die- Versiegelung wird
das hygroskopische Verhalten des
Werksto%fes Holz nicht aufgehoben.
Durch das werkstoffbedingte Quellen
und Schwinden des Holzes entstehen
geringe und kleinste Fugenbildungen
auch 1m Versiegelungsfilm. Gerade die-
se Situation wird oftmals vom Verbrau-
cher zu einer Katastrophe hochgejubeit
mit dem Hinweis darauf, daf nunmehr
Wasser und auch Schmutz in den Par-
kettfuBboden eindringen kénnen, und
dies, obwohl die Versiegelung nicht die
Aufgabe -hat, einen ParkettfuBboden
wasserfest zu machen; denn die Versie-
gelung dient in der Hauptsache der
Werterhaltung der Parkettoberfliche
und einer bedeutenden Pflegeerleichte-
ung.
Ein erstes Fazit dieser Betrachtung ist,
daf wenn das Raumklima im jahreszeit-
lichen -Ablauf nicht ausgeglichen wird,
dann in der heizfreien Zeit das Parkett
unter Quelldruck-Spannung steht, wih-
rend am Ende einer jeden Heizperiode
eine mehr oder weniger sichtbare, fli-
chenunterschiedliche, geringfiigige Fu-
enbildung wahrzunehmen ist. Die sich
in der heizfreien Zeit einstelienden klei-
nen Fugen (unzutreffenderweise spricht
der Kunde oft von ,,Rissen") konnen
aber ohne weiteres durch zusitzliche
Befeuchtung innerhalb des Raumkli-
mas, auch wihrend der Heizperiode,
positiv beeintrichtigt oder véllig verhin- -
dert werden, Eine solche Verfahrens-
weise ist keineswegs filr Parkett und
andere HolzfuBbodden mit Nachteilen
verbunden; denn die auftretenden
Quell- und Schwindspannungen werden
von den Klebstoffschichten und von den
Unterboden-Oberflichen  aufgenom-
men und, ausweislich der vorliegenden
umfangreichen Praxis und Erfahrungen,
schadlos abgebaut,
In den Fillen, in welchen zus#tzliche
RaumbefeuchtungsmaBnahmen  nicht
durchgefiihrt werden, erfolgt zwangsliu-
fig eine stirkere Austrocknung des Hol-
zes, was in der Tat bedauerlich und
unverstindlich erscheinen muB, weil
doch mit einem vergleichsweise gerin-
Fcn Aufwand die Stecuerung der Raum-
uftbefeuchtung auf etwa 55 Prozent
ohne weiteres moglich ist. Zu empfehlen



sind Raumbefcuchter mit cingebauten
Steuerhygrostaten  (Feuchtigkeitsreg-
. ler). Am besten haben sich Verdunster
bewiihrt, die allerdings auch gepflegt
und pereinigt werden miissen, Das ver-
bleibende Restwasser ist auszugicBen,
der gesamte Apparat sollte alle zwei
Wochen gestiubert und die eingesetzten
Matten alle vier bis acht Wochen erncu-
ert werden.
Nun mag Vorstehendes ein Hinweis
sein, der trotz dem Wunsch nach natiirli-
chem Leben von unseren Mitmenschen
nicht so recht verstanden wird, aber
Lufthygiene und Behaglichkeit crfor-
dern eine solche Verfahrensweise ohne-
hin. In diesem Sinne ist auch der Hin-
weis auf den Parkett-Pflegeanweisungen
zu verstehen, wo es heilt: ,.Eine kon-
stante Luftfeuchtigkeit ist sowaohl fiir das
Wohlbefinden der Bewohner als auch
fiir die Beschaffenheit des Parketts vor-
teilhaft."
Die an Radiatorenheizung angehéingten
Behilter, die ohnehin o%l leider nicht
mit Wasser gefiilllt sind, reichen nicht
aus, um den Raumiuft-Feuchtebedarf
konstant und in dem vorgeschriebenen
Rahmen 2zu halten; die Behilter sind zu
klein. Deren Fassungsvermdgen betriigt
einen viertel Liter s hiichstens halben
Liter Wasser, so dafl die Verdunstungs-
oberfliche als minimal bezeichnet wer-
den muB, Der Wasserverbrauch der Luft
betrigt innerhalb von 24 Stunden in
einem Zimmer von etwa 16 Quadratme-
ter Bodenfliche und normaler Hoéhe,
um eine relative Luftfeuchte von 45
Prozent bis 50 Prozent zu erreichen,
unter Berlicksichtigung normaler Woh-
nungseinrichtung zwischen 2 bis 4 Liter.
Ein eingerichteter 25 Quadratmeter
roBer Raum, 2,50 Meter hoch, braucht
ei 20 Grad Celsius innerhalb 24 Stun-
den etwa sechs Liter Wasser, Und gera-
de hierauf kommt es an, weil nur durch

Raumluft-Befeuchtung die Trocknungs-
beanspruchung erheblich eingeschriinkt
wird,

Die Steuerung und Einhaltung der rela-
tiven Luftfeuchte von 55 Prozent ist
empfehlenswert; denn sie hat folgende
Vorteile:

® Vermeidung nicht mehr tolerierbarer
Austrocknung des Parketts

@ Minimierung von Fugenbildung

® Verminderung von Schwindspannun-
gen in der Klebstoffschicht und auch im
Hinblick auf die vorhandenen -Unter-
béden

@ Verbesserung der Lufthygiene,
Trotz dieser Hinweise wird es fiir den
Holzfachmann auch in Zukunft schwie-
rig sein, dem Verbraucher die Eigenhei-
ten des Werkstoffes Holz zu vermitteln,
Der Parkettleger weiB3, was er bei Verar-
beitung des Parketts beachten muf,
némlich dafl Parkett woh! beim Trans-
port und bei der Lagerung keine Feuch-
tigkeit aufnehmen darf, insbesondere ist
die Lagerung auf der Baustelle zu ver-
meiden.

Wenn man, wie zuvor beschricben, da-
von ausgeht, dal Pdrkett im Sommer
cine hohere und im Winter, insbesonde-
re bei FuBbodenheizung, cine sehr viel
nicdrigere Holzfeuchte hat, so ist der
Mittelwert mit etwa acht Prozent anzu-
setzen,

Die Parkettwirtschafl wird bei der jetzi-
gen Uberarbeitung von DIN 18356 und
DIN 280 kliren miissen, ob dicser Mit-
telwert von acht Prozent mit ciner Tole-
ranz von *1 Prozent anzustreben und
zu erreichen ist. Man kann bei den
heutigen  Heizungskonstruktionen  da-
von ausgehen, daB die raumklimatischen
Verhiiltnisse eher zu niedrig (zu trok-
ken) als zu hoch (zu feucht) sind und in
Zukunft sein werden,

Aus alledem erpibt sich cin weiteres

L

Fazit als Grundsatz, ndmlich dafl Hojz
fiir Bauzwecke — insbesondere fiir den
{nnenausbau - bei der Herstellung, La-
gerung und Verarbeitung die Feuchte
aufweisen soll, die sich im Laufe cines
Jahres unter den geplanten und gegebe-
nen Benutzungsbedingungen als Mittel-
wert cinstelit,
In diesem Zusammenhang mufi aber
auch daran gedacht werden, daB:s
Lufifeuchtigkeit in Nord- und Suu-
deutschland im Freien vollkommen un-
terschiedlich ist, So rechnet man an der
Kiiste in Norddeutschland mit einer
stindigen Luftfeuchte von 80 Prozent
bis 90 Prozent; dies wiederum bewirkt
im Zeitraum des Nichtbeheizens der
Rédume eine hohe Holzfeuchte und
bringt damit auf die Klebstoffschichten
und die Estrichoberfliichen eine weitaus
héhere Belastung, als dies in den iibri-
cn Teilen unseres Landes der Fall sein
ann.,
Aus allen diesen Griinden (Raumklima/
Holzfeuchte/Heizungssysteme)  ergibt
sich die Erkenntnis, da} Fugen inner-
halb der Holzwerkstoff-Verlegeeinhei-
ten unvermeidbar sind. Fugenbreiten
zwischen 0,1 Millimeter bis 0,5 Millime-
ter sind im jahreszeitlichen Ablauf als
durchaus normal anzusehen, Fugenbrei-
ten zwischen (,5 Millimeter und einem
Millimeter sind auffillig und geben be-
reits AnlaB zu Beanstandungen, wc
aus sachverstindiger Sicht anzumerken
ist, daB Fugenbreiten von einem Milli-
meter und dariberhinaus tatsichlich als
nicht mehr tolerierbar angesehen wer-
den mdssen,
Die letzterwiihnten Fugen treten aber
nur dann auf, wenn die Luftfeuchte in
den betreffenden Rdumen nicht kon-
trolliert und auch nicht gesteuert wird,
In solchen Filien kana von ,,Lufthygie-
ne'* und dem ,,Wohlbefinden des Be-
wohners' nicht mehr die Rede sein, [



