FuBbodenheizung

Wﬁrmedurch!asswiderstﬁnde

fiir HARO Markenbdden und Dammunterlagen

Parkett 3-Schicht-Aufbau, Dicke 12 mm

Buche / Eiche / Ahomn | Ja | 0,076 m2K/W
Parkett 3-Schicht-Aufbau, Dicke 13,5 mm
Buche / Eiche / Ahorn | Ja | 0,110 m2 K/W
Parkett 2-Schicht-Aufbau, Dicke 10 mm _
Buche / Eiche / Ahomn | Ja | 0,076 m2 K/W
Parkett Carré, Dicke 16 mm | Ja | 0,40 m2K/W
Laminatparkett
Dicke 7 mm la 0,063 m2 K/W
Dicke 8 mm la 0,068 mz K/W
Dicke 9,6 mm Ja 0,069 M2 KfW
Korkparkett
incl. Kork-Trittschallddmmung, Dicke 11 mm I Ja I 0,150 m2 KfW
Linolparkett
incl. Kork-Trittschalldimmung, Dicke 1o mm | Ja | 0,085 m2i/W

plus Dammunteriage bei schwimmeﬁderVerEegung.

g 0,030m
Komfort-Démmunterlage Silent Pro DS 0,030 m2 K/W
- Komfort-Dammunterlage Multi Reduct 0,040 m? K/W
Rippenpappe - 0,040 m2 K{/W
Rollenkork 0,040 m? K/W
Standard-PE-Schaumstoff 30 kg " Nein 0,050 m2 K/W
Duofol-PE-Trittschallddmmunterlage Nein 0,050 mz K/W
Qualitédts-PE-Schaumstoff 8o kg Nein 0,065 m2 K/W

Wirmedurchlasswiderstand nicht gréfer als 0,15 m2 K/W
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